
БОЙЛЕРЫ ЕЛДОМ
С  ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ОН „ДУМАЕТ“

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ
ЭНЕРГОЭКОНОМЯЩИЙ АЛГОРИТМ

ь Электронный контроллер имеет 
эффектный дизайн и большой 
графический LCD дисплей, 
предоставляющий наглядную 
информацию о режиме работы, 
измеряемых температурах, расходе 
энергии и др.

ь  „самообучающееся” Интеллектуальное
программное обеспечение;
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Предлагаем Вам бойлер последнего 
поколения, который помимо объема, 
мощности и минимальных 
энергетических затрат, уже располагает 
и собственным интеллектом!
Компактный электронный модуль, 
встроенный в бойлеры ЕЛДОМ, четко 
управляет  работой водонагревателя, и 
экономит Вам все обязательства по 
обеспечению экономного режима 
подогрева воды. Это имеет 
существенное значение при 
использовании все более дорогой 
электрической энергии.
Встроенное программное обеспечение 
предоставляет Вам специальный 
энергосберегающий алгоритм, который 
позволяет добавления новых и полезных 
функций, персонифицирующих 
удобства при использовании бойлера. 
Сложная программа разработана 
инновационной европейской 
компанией специально для бойлеров 
ЕЛДОМ. Она „думает”, измеряет 
необходимые ей данные, и принимает 
правильное решение для действия 
таким образом, чтобы снизить 
максимально счета за электроэнергию.

ДЕТАЛИ

БОЙЛЕРЫ ЕЛДОМ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

ь Управление процессом нагрева 
воды наиболее экономически 
эффективным возможным 
способом;

ь Программирование интервала суток, 
в течение которого будет включаться 
нагревательный элемент;

ь Графика с почасовым 
распределением потребляемой 
электроэнергии;

ь Задание отложенного старта в 
произвольный день и время. После 
долгого отсутствия, дома Вас будет 
ждать бойлер с горячей водой; 

ь Anti-frost система - защищает бойлер 
от замерзания;

ь Диагностика всех используемых 
сетей и сообщений о возникшей 
проблеме;

ь Информация о состоянии анодных 
протекторов при моделях с 
эмалированным баком;

ь Eco режим – при активации этого 
режима, заданная температура воды 
редуцируется автоматически  до 60°С 
с целью экономии электроэнергии.

Анодный тестер

Режим работы

Измеренные и
введенные параметры

Сообщение Температура
воды
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